
Frästechnik
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Spannsystem PGR
Clamping System PGR

>20.000x

<10µ

3µ

Manuelle Spanneinheit PGC 2510Manual Clamping Unit

hi   Mit einer Spanneinheit 3 verschiedene Spannzangengrößen einspannen 
Clamping 3 different collet sizes with one clamping unit

hi  Spannadapter für Spannzangengrößen PGR 10 / PGR 15 / PGR 25 erhältlich 
Clamping adapters for collet sizes PGR 10 / PGR 15 / PGR 25 available

hi  Einfache und schnelle Handhabung mit hydraulischer Handpumpe 
Quick and easy handling with hydraulic hand pump
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powRgrip® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma REGO-FIX AG
powRgrip® is a registered trademark of REGO-FIX AG

Typ
Type

Art.-Nr.
Art. no.

Art.-Nr.
Art. no.

Bestandteile
Components

Baumaße (B x T x H)
Dimensions (W x D x H)

Gewicht
Weight

Kegelreiniger
Taper cleaner

PGC 2510

6943.001 F0949800.PGC251

SET PGC 2510 
Bestehend aus: 

Spanneinheit (für 3 Größen),  
Handpumpe und Ständer

SET PGC 2510 
Composed of: 

clamping unit (for 3 sizes),  
hand pump und stand

297 x 480 x 153 mm 12,1 kg

–PGP 303 M 347 x 102 x 150 mm  2,6 kg

PGS 1 450 x 492 x 280 mm  3,5 kg

APC 10 6943.10 –
Spannadapter für PGR 10

Clamping adapter for PGR 10
 30 x  30 x  60 mm  0,8 kg

inklusive

inclusive

APC 15 6943.15 F0949800.APC15
Spannadapter für PGR 15

Clamping adapter for PGR 15
 30 x  30 x  60 mm  0,8 kg

inklusive

inclusive

APC 25 6943.25 F0949800.APC25
Spannadapter für PGR 15

Clamping adapter for PGR 15
 30 x  30 x  60 mm  0,8 kg

inklusive

inclusive

PGC 2510
powRgrip® Compact hydraulische Spanneinheit
powRgrip® Compact Hydraulic clamping unit

PGS 1
powRgrip® Compact Ständer Nr. 1
powRgrip® Compact Stand no. 1

APC 10 / APC 15 / APC 25
powRgrip® Spannadapter für PGR-Spannzangen

powRgrip® Clamping adapters for PGR collets

PGP 303 M
powRgrip® Handpumpe, 300 bar
powRgrip® Hand pump, 300 bar

Manuelle Spanneinheit PGC 2510Manual Clamping Unit
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Merkmale und Vorteile des Spannsystems PGR
Characteristics and advantages of the clamping system PGR

3µ
Rundlaufgenauigkeit < 3 µm

Concentricity runout < 3 µm

Hohe Vibrationsdämpfung dank zweier Grenzflächen: Halter/Spannzange und Spannzange/Werkzeug

High vibration absorption due to two interfaces: holder/collet and collet/tool

>20.000x Höchstes Haltedrehmoment und Rundlaufgenauigkeit auch nach 20.000-fachem Werkzeugwechsel

Highest holding torque and concentricity even after 20.000 tool changes

Spannen aller Werkzeugschäfte im Toleranzfeld h6 mit Spannzangen Typ PGR,  
sowie im Toleranzfeld h9 mit Spannzangen Typ PGR-GB (für Gewindebohrer / -furcher)

Clamping of all tool shanks in tolerance h6 with collets type PGR,  
and in tolerance h9 with collets type  PGR-GB (for taps / cold-forming taps)

<10µ
Präzise Längenvoreinstellung mit Wiederholgenauigkeit < 10 µm

Precise length pre-adjustment with repeat accuracy  < 10 μm

Entwickelt für höchste Produktivität HSC/HPC

Developed for highest productivity HSC/HPC

PGP 303 M
powRgrip® Handpumpe, 300 bar
powRgrip® Hand pump, 300 bar

Haltedrehmoment des Spannsystems PGR
Holding torque of the clamping system PGR
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Werkzeug-Schaftdurchmesser [mm] 
Tool shank diameter [mm]

Spannsystem PGR 
Clamping system PGR

Schrumpffutter 
Shrink-fit chuck

Hydrodehnspannfutter 
Hydro expansion chuck

ER-Spannzangen-Aufnahme 
ER Collet chuck

Manuelle Spanneinheit PGC 2510Manual Clamping Unit



TAIWAN  
TEL: 02-25955260   FAX: 02-25944938

E-mail: sales@sl.com.tw

www.sl.com.tw

ADD: 台北市大同區承德路三段67號


